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衡山产品线，千兆光纤模块系列

千兆光纤模块 
产品概述
标准SFP模块，用于园区网络SFP光纤接口连接。
产品外观
	SFP-GE-SX-MM850
千兆多模
双LC接口，波长850nm，传输距离550m
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	SFP-GE-LX-SM1310
千兆单模
双LC接口，波长1310nm，传输距离20km
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	SFP-GE-SC-1310
千兆单模
单SC接口，波长1310nm，传输距离20km
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	SFP-GE-SC-1550
千兆单模
单SC接口，波长1550nm，传输距离20km
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产品特点
· 符合标准IEEE 802.3z协议；
· 符合SFF-8472电气接口标准；
· 高可靠，可热插拔；
· 全金属外壳，具有出色的EMI性能；
· 低功耗；

· 宽温工作：0至70℃；
产品规格
	项目
	SFP-GE-SX-MM850
	SFP-GE-LX-SM1310
	SFP-GE-SC-1310
	SFP-GE-SC-1550

	模块类型
	多模
	单模
	单模
	单模

	传输介质
	光纤
	光纤
	光纤
	光纤

	光束波长
	850nm
	1310nm
	1310nm
	1550nm

	封装类型
	SFP
	SFP
	SFP
	SFP

	接口速率
	1.25G
	1.25G
	1.25G
	1.25G

	出口类型
	双芯-LC-LC
	双芯-LC-LC
	单芯-SC
	单芯-SC

	传输距离
	550M
	20KM
	20KM
	20KM

	温度
	0-70℃
	0-70℃
	0-70℃
	0-70℃


订购信息
	设备名称
	设备信息

	 SFP-GE-SX-MM850 
	 千兆SFP模块，多模双芯，双LC接口，波长850nm，传输距离550m 

	 SFP-GE-LX-SM1310 
	 千兆SFP模块，单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离20km 

	 SFP-GE-SC-1310 
	 千兆SFP模块，单模单芯，SC接口，波长1310nm，传输距离20km 

	 SFP-GE-SC-1550 
	 千兆SFP模块，单模单芯，SC接口，波长1550nm，传输距离20km 
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电话：0755-61695839转801
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