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第一章 产品介绍                                  

感谢您购买此款千兆以太网管理型交换机，在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本手册，

以便正确快速安装及充分使用这款产品。 

1.1 产品概述 

这是一款全千兆网络管理型以太网交换机产品，提供 48 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45

端口+4 个 100M/1000Mbps SFP 端口，独立光口设计，突破传统的复用口局限。支持所有

端口线速转发。该产品高集成度设计、轻便、操作简单，适用于中小型办公。采用存储转发

技术，结合动态内存分配，确保有效的分配到每一个端口，同时具备流量控制，保证节点在

传送和接收时，尽可能的避免数据包丢失。基于千兆网络技术，最大效率的避免网络传输颈

瓶，在需求大的网络资源运用中体现了强大的优势，具备良好的网络适应能力。 

1.2 性能特征 

 符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、 

    IEEE 802.3ad、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q 等标准； 

 流控方式：全双工采用 IEEE 802.3x 标准，半双工采用 Backpressure 标准； 

 支持 MAC 地址自学习； 

 48 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）； 

 4 个 100/1000Mbps SFP 端口； 

 UTP 端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率； 

 采用存储-转发体系结构； 

 支持 SNMP/RMON/TELENT 管理； 

 支持广播风暴控制； 

 支持 QoS、端口镜像、端口汇聚、访问控制； 

 动态双色 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除； 

 内置电源，精巧结构设计，适于使用； 

 支持 WEB 管理。 

1.3 交换机面板说明 

1.3.1 交换机前面板  

交换机的前面板由 48个 10/100/1000Mbps的RJ-45端口，4个千兆SFP端口，1个Console

口，1 个复位按钮和一系列 LED 指示灯，如下图 1 所示。 
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图1 交换机前面板 

10/100/1000Mbps 自适应 RJ-45端口（1~48）： 

交换机的 1~48 端口均支持 10/100/1000Mbps 带宽的设备连接。每个端口对应一个

Link/Act/Speed 指示灯。 

4个 SFP 端口（49~52）： 

交换机有 4 个独立的 SFP 口，支持 1000/1000Mbps 的 SFP 连接。每个端口都对应一个

Link/Act/Speed 指示灯。 

控制端口（Console）： 

用于串行连接一台计算机或终端实行监控和配置交换机。 

复位键（Reset）：  

保持设备开机并按下按钮约 2 秒钟，该系统恢复出厂默认设置。 

LED 指示灯： 

交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视，指示灯面板，如下图 2 所示。 

 

图2 LED 指示灯 

下表描述了交换机的每个指示灯的详细指示说明。 

LED 颜色 状态 状态描述 

Power 绿色 
常亮 通电 

熄灭 断电 

LINK/ACT/

Speed 

（1~48） 

橙色 

（10/100Mbps） 

常亮 对应端口已连接 

熄灭 对应端口未连接 

绿色 

（1000Mbps） 闪烁 对应端口已连接并收发数据 
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SFP

（49~52） 
绿色 

常亮 对应光纤端口已连接 

熄灭 对应光纤端口未连接 

闪烁 对应光纤端口已连接并收发数据 

1.3.2 交换机后面板 

交换机后面板由交流电源连接器和接地柱组成，如下图3所示： 

 

图3 交换机后面板 

交流电源连接器： 

即是三芯交流电源插座，支持输入交流电压范围是100-240V AC，50/60Hz。 

注：请用户在使用中将电源线三芯插头的安全地与大地连接好。 

接地柱： 

位于电源接口左侧，请使用导线接地，以防触电。 

1.4 环境参数 

 工作温度：0ºC～40ºC 

 存储温度：-10ºC～70ºC 

 工作湿度：10%～90% RH 不凝结 

 存储湿度：5%～90% RH 不凝结 

1.5 物品清单 

打开交换机的包装盒，盒内应包括以下产品和附件： 

 一台以太网交换机 

 一根 AC 电源线 

 一套安装组件 

 一张产品用户手册 CD 光盘 

注：打开产品包装后，若发现以上产品和附件有丢失或损坏，请及时与经销商联系。 
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第二章 安装、使用方法                                                       

2.1 安装交换机  

请按照下面的说明进行安装，避免不正确的操作造成设备损坏和安全威胁： 

 把交换机放置在平稳的地方或桌面上以防跌落摔坏； 

 确保交换机连接的输入交流电源满足交换机背面标记的电压范围； 

 为了保持交换机远离电火花，请不要打开交换机的外壳，即使在不通电的情况下；  

 确保有足够的通风空间给交换机散热； 

 确保支撑交换机的台面能足够支撑交换机及其配件的重量。 

2.1.1 桌面安装  

如果用户没有19英寸的标准机架，那么可以把交换机安装在平稳桌面上。请将附带的橡胶

脚垫安装于交换机底面的四个角上，然后置于桌面指定位置，保留足够的通风空间给交换机

散热。  

 

图4 桌面安装 

2.1.2 机架式安装  

交换机可安装在EIA标准尺寸19-英寸机架中，后者可同其它设备一起置于布线室中。安装

交换机，请遵循以下步骤： 

a. 安装时，将安装支架附于交换机的侧面板（一边一个）并用随货提供的螺丝将其固定。  
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图5 安装支架 

b. 然后，用随设备机架提供的螺丝将交换机安装到机架上。  

 

图6 安装到机架 

2.1.3 给交换机上电 

该交换机是通过交流 100-240V，50/60Hz 的内部高效能电源供电，请按照以下步骤连接： 

AC插座： 

推荐使用单相三线插座与中性出口或多功能计算机专业的插座。请确认插座接地线完好且能

正常工作。 

AC电源线连接： 

用标配的交流电源线一端插入 AC 电源插座，一端接到交换机后面板的电源接口。检查电源

指示灯是否亮，如果电源指示灯亮，表明电源连接成功。 

2.2 连接计算机（NIC）到交换机 

请将网卡插入电脑，安装网卡驱动程序后，请将双绞线的一端连接到您的电脑，另一端将连

接到交换机的任意 RJ-45 口上，交换机和电脑连接距离最大支持 100 米。一旦连接成功，

设备正常上电，则相对应的交换机 LINK/ACT/Speed 状态指示器灯工作。 
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图 7 连接 PC 到交换机 



                                                                使用说明书 

 12 

第三章 登录交换机                              

3.1 连接 PC 到交换机 

使用标准的以太网电缆双绞线来连接交换机，如下图所示。交换机端口将自动调整到装置的

要被连接的特性（MDI/MDI-X，speed，duplex）。 

 

一旦连接成功，相对应的交换机LINK/ACT/Speed状态指示器灯工作，请参阅LED指示灯规

格。 

3.2 如何登录交换机 

由于交换机提供基于Web的管理登录，您可以手动配置计算机的IP地址，登录到交换机。交

换机的默认设置如下所示。 

参数 默认值 

默认的IP地址  192.168.255.1  

默认的用户名 admin 

默认密码 admin 

您可以通过以下步骤登录到交换机的配置窗口：  

1. 将交换机连接到计算机的网卡接口； 

2. 交换机通上电源； 

3. 检查计算机的IP地址是否是该网段中：192.168.255.xxx （“xxx”的范围2~254），
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如192.168.255.100； 

4. 打开浏览器，输入http://192.168.255.1，然后按“Enter”键。出现交换机登录窗口，

如下图所示； 

 

5. 输入用户名和密码（出厂默认用户名admin，密码为admin），然后点击“LOGIN”，

就可登录到下面的交换机配置窗口。（语言：可以选择English或简体中文。） 

 

http://192.168.2.1/
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第四章 交换机配置                              

本章描述了如何使用基于网页的管理接口切换交换机软件配置管理功能。  

在网页管理界面，最上面一行显示交换机的端口现状。绿色方块显示端口已连接设备，而黑

色方块显示端口未连接。左列显示了配置菜单。配置菜单正上方，您可以看到一个工具栏，

可进行快捷设置。中间区域显示的是系统信息。 

 

4.1 工具 

在此工具栏您可以进行“储存”、“退出登录”、“重启”和“刷新”等。 

4.1.1 储存 

4.1.1.1 储存设定档 

单击“储存>储存设定档”，进入配置验证界面。 

点击“提交”按钮，确认保存交换机的所有设置。如果不保存设置，交换机将使用已保存的

最后一次重启后的值。 
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4.1.1.2 恢复出厂配置 

单击“储存>恢复出厂配置”，进入配置验证界面。 

在此页面点击“恢复出厂”按钮，恢复交换机出厂默认值。 

 

4.1.2 退出登录 

点击“退出登录”按钮，可退出交换机配置界面。 

点击“确认”按钮，立即退出交换机。 

 

4.1.3 重启 

点击“重启”按钮，可重新启动交换机配置界面。 
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4.1.4 刷新 

点击“刷新”按钮，可刷新屏幕。 

4.2 系统 

展开此设置项，您可以进行系统资讯、IP 配置、用户配置、时间配置、日志管理、SNMP

等设置。 

 

4.2.1 系统资讯 

单击“系统>系统资讯”，进入系统资讯界面。 

 

此页面允许用户配置系统的相关信息，并浏览了一些系统信息，如 MAC 地址，IP 地址，固

件版本，加载器版本等等。 

设备名称：交换机的设备名称。这个名字也会使用每一行的 CLI 前缀。（“交换机>”或“交

换机#”）。 

设备位置：交换机的系统位置。 

联系方法：交换机的联系方法。 

4.2.2 IP 配置  

单击“系统>IP 配置”，进入 IP 配置界面。 
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此页面允许用户编辑 IP 地址，子网掩码和网关。 

模式：选择网络连接方式。 

静态：使用静态 IP 地址。 

DHCP：启用 DHCP 从网络上的 DHCP 服务器获取 IP 信息。  

IP 地址：如果静态模式被激活，在此字段中输入 IP 地址。  

子网掩码：如果静态模式被激活，在此字段中输入子网掩码。  

网关：如果静态模式被激活，在此字段中输入网关地址。 

4.2.3 用户配置  

单击“系统>用户配置”，进入用户配置界面。 

 

此页面允许用户输入用户名，密码类型和密码。 
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4.2.4 时间配置 

4.2.4.1 系统时间  

单击“系统>时间配置>系统时间”，进入系统时间界面。 

 

系统时间设置，即可以设置 SNTP 状态，手动设置时间，时区，夏时制时间，夏时制偏移，

开始循环时间和结束循环时间等选项。 

4.2.4.2 SNTP 配置 

单击“系统>时间配置>SNTP 配置”，进入 SNTP 配置界面。 
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SNTP/NTP 主机地址：SNTP/NTP 服务器的 IP 地址。  

端口：SNTP/NTP 服务器的端口号。  

4.2.5 日志管理 

4.2.5.1 日志服务器 

单击“系统>日志管理>日志服务器”，进入日志服务器界面。 

 

此页面允许用户启用或禁用日志服务，并会显示记录的信息。 

4.2.5.2 本地日志  

单击“系统>日志管理>本地日志”，进入本地日志界面。 

 

存储位置：选择目标存储日志信息。  

 buffered：储存在buffered磁盘日志消息，系统重启后所有日志信息将消失。 

 flash：储存在flash磁盘日志消息。系统重新启动后所有日志信息不会消失。 
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严重级别：日志消息的严重程度选择将被存储。 

4.2.5.3 远程设置 

单击“系统>日志管理>远程设置”，进入远程设置界面。 

 

服务器地址：远程日志服务器的 IP 地址。 

服务器端口：远程日志服务器的端口号。 

严重级别：日志消息选择的严重程度将被发送。 

4.2.5.4 日志信息 

单击“系统>日志管理>日志信息”，进入日志信息界面。 
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存储位置：选择日志消息源，显示在桌面上。 

 buffered：日志存储在buffered盘。 

 flash：日志存储在flash盘。 

严重级别：选择严重性过滤日志消息。 

模块名：选择类别过滤日志消息。 

4.2.6 SNMP 

4.2.6.1 SNMP 配置 

单击“系统>SNMP>SNMP 配置”，进入 SNMP 配置界面。 
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状态：SNMP 进程状态。 

 启用：启用SNMP进程。  

 禁用：禁用SNMP进程。  

4.2.6.2 SNMP 视图 

单击“系统>SNMP>SNMP 视图”，进入 SNMP 视图界面。 

 

此页面用于配置 SNMP 视图。用于 SNMP 消息管理变量（OID）来描述管理对象的交换机，

MIB（管理信息基础，管理信息库）是一组监控网络设备管理变量。视图是用于查看控制变

量如何进行管理。 

4.2.6.3 SNMP 访问组 

单击“系统>SNMP>SNMP 访问组”，进入 SNMP 访问组界面。 

 

此页面用于配置 SNMP 组，在组内的用户只读，只写，通知视图来达到访问控制的目的。 
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4.2.6.4 SNMP 团体 

单击“系统>SNMP>SNMP 团体”，进入 SNMP 团体界面。 

 

SNMP v1和 SNMP 的 V2C 使用组名称（团体名称）的认证，该集团已起到类似密码来使用

SNMP v1和 SNMP V2C 的一个角色，之后的配置来看，可以直接在此页面上配置 SNMP

社区。 

4.2.6.5 SNMP 用户 

单击“系统>SNMP>SNMP 用户”，进入 SNMP 用户界面。 

 

此页面所使用的组下创建 SNMP 用户，而组的安全性和访问控制权限相同的水平。 

4.2.6.6 SNMPv1,2 通知管理 

单击“系统>SNMP>SNMPv1,2 通知管理”，进入 SNMPv1,2 通知管理界面。 
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一个接收器条目包含该节点的 IP 地址和对应的版本，包括 SNMP 消息凭据。当事件发生时，

需要一个消息发送，它发送在通知收件人表中列出的每个节点。 

此页面包含收件人 SNMPv1,2，它允许用户启用配置到 SNMP 通知的发送目的地，发送到

每个目的地（存储或通知）SNMP 通知的类型。添加/编辑弹出窗口启用配置通知的属性。 

4.2.6.7 SNMPv3 通知管理 

单击“系统>SNMP>SNMPv3 通知管理”，进入 SNMPv3 通知管理界面。 

 

此网页包含收件人的 SNMPv3 协议，它允许用户能够配置的 SNMP 通知发送目的地，以及

SNMP 通知发送给每个目的地的类型（存储或通知）。添加/编辑流行 UPS 使配置属性的通

知。 

4.2.6.8 SNMP 引擎 ID 

单击“系统>SNMP>SNMP 引擎 ID”，进入 SNMP 引擎 ID 界面。 
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SNMPv3 实体使用的引擎 ID 是惟一地标识。SNMP 代理被认为是权威的 SNMP 引擎。这

意味着代理响应传入的消息（Get、Get Next、Get Bulk、Set）和消息发送给代理。代理的

本地信息封装在消息中的字段。  

每个 SNMP 代理维护当地 SNMPv3 消息交换中使用的信息。默认的 SNMP 引擎 ID 是由企

业的数量和默认的 MAC 地址。这台发动机管理域 ID 必须是唯一的，因此，没有任何两个

设备在网络具有相同的引擎 ID。  

这个页面允许用户定义 SNMP 引擎 ID。  

默认配置：选择使用默认启用或禁用。 

引擎 ID：输入本地设备的引擎 ID。该字段的值是一个十六进制字符串（范围：10-64）。

在十六进制字符串中的每个字节由两个十六进制数字表示。 

所有的远程引擎 ID 及其 IP 地址显示在远程引擎 ID 表。 

4.2.6.9 SNMP 远程引擎 ID 

单击“系统>SNMP>SNMP 远程引擎 ID”，进入 SNMP 远程引擎 ID 界面。 

 

此页面允许用户创建远程 SNMP 引擎 ID。 
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4.3 端口信息 

展开此设置项，您可以进行端口配置、端口计数、带宽信息、端口镜像、超长帧、禁止错误

配置端口、错误恢复状态等设置。 

 

 

4.3.1 端口配置 

单击“端口信息>端口配置”，进入端口配置界面。 

 

此页面允许用户配置端口，它包含启用或禁用端口，设置以太网链路速度，选择的端口双工

模式和流量控制。 

4.3.2 端口计数 

单击“端口信息>端口计数”，进入端口计数界面。 
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这个页面显示标准计数器在网络流量的接口形式，Ethernet-like 和 RMON MIB。接口和

Ethernet-like 计数器显示错误的交通通过每个端口。RMON 计数器提供总计数不同的框架

通过每个端口类型和大小。  

4.3.3 带宽信息 

单击“端口信息>带宽信息”，进入带宽信息界面。 

 

此页面用于显示交换机每个端口 TX 和 RX 带宽利用率。  
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4.3.4 端口镜像 

单击“端口信息>端口镜像”，进入端口镜像界面。 

 

端口镜像，也就是从源端口的 TX/RX 数据流复制到目标端口，端口镜像常用。 

4.3.5 超长帧 

单击“端口信息>超长帧”，进入超长帧界面。 

 

超长帧：超长帧的大小，有效范围是 64 字节—9216 字节。 

4.3.6 禁止错误配置端口 

单击“端口信息>禁止错误配置端口”，进入禁止错误配置端口界面。 
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4.3.7 错误恢复状态 

单击“端口信息>错误恢复状态”，进入错误恢复状态界面。 

 

此页面是用来显示端口错误恢复状态。 

4.4 端口汇聚 

展开此设置项，您可以进行 LAG 配置、LAG 管理、LAG 端口配置、LACP 配置、LACP 端

口配置、LAG 端口状态等设置。 
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4.4.1 LAG 配置  

单击“端口汇聚>LAG 配置”，进入 LAG 配置界面。 

 

此页面允许用户配置端口聚合规则是依赖于 MAC 地址或 IP/MAC 地址。 

4.4.2 LAG 管理 

单击“端口汇聚>LAG 管理”，进入 LAG 管理界面。 
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此页面用于创建新的 LAG，配置端口聚合类型，并选择成员端口。 

4.4.3 LAG 端口配置 

单击“端口汇聚>LAG 端口配置”，进入 LAG 端口配置界面。 

 

此页面是用来设置 LAG 状态，速率和流量控制功能。 

4.4.4 LACP 配置 

单击“端口汇聚>LACP 配置”，进入 LACP 配置界面。 
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此页面用于配置 LACP 的系统优先级。 

优先级：配置 LACP 的系统优先级。这个决定在 LACP PDU 系统优先级字段。 

4.4.5 LACP 端口配置 

单击“端口汇聚>LACP 端口配置”，进入 LACP 端口配置界面。 

 

此页面是用来设置 LACP 成员端口。 

4.4.6 LAG 端口状态 

单击“端口汇聚>LAG 端口状态”，进入 LAG 端口状态界面。 
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此页面显示干线的信息，报告干线的情况下，生效成员端口的功能和备选成员端口。 

LAG：LAG 的 ID。 

名称：LAG 的名称。 

类型：该 LAG 组类型：静态 LAG 或 LACP LAG。 

4.5 VLAN 

点击“VLAN”，您可以进行创建 VLAN、接口设置、端口加入 VLAN、端口 VLAN 成员、

协议 VLAN 组和协议 VLAN 端口配置等设置。 

 

4.5.1 创建 VLAN 

点击“VLAN>创建 VLAN”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户添加，删除或编辑 VLAN 设置。 

VLAN 列表：VLAN LIST 为新的 VLAN。 

VLAN 动作：添加或删除 VLAN。 

VLAN 名称前缀：VLAN 名称前缀为新的 VLAN。 

4.5.2 接口配置   

点击“VLAN>接口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 
此页面允许用户设置 VLAN 的端口类型，有 Hybrid，Access，Trunk 和 Tunnel 四种模式。 

端口选择：选择一个或多个端口进行配置。 

接口 VLAN 模式：VLAN 端口模式。 

 Hybrid：端口hybrid模式。 

 Access：端口Access模式。 

 Trunk：端口Trunk模式。 

 Tunnel：端口Tunnel模式。 
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PVID：VLAN ID 为选定的端口。 

可接收的帧类型：端口接收类型。  

 所有：接收标记和标记帧。 

 标记的：只接受标记的帧。 

 不标记：只接受未标记的帧。  

入口过滤：选择过滤口启用和禁用。 

Uplink：选择 Uplink 端口启用和禁用。 

4.5.3 端口加入 VLAN 

点击“VLAN>端口加入 VLAN”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

使端口加入到 VLAN，选择端口的不同的行为，让它在 VLAN 下工作。 

4.5.4 端口 VLAN 成员  

点击“VLAN>端口 VLAN 成员”，您可以看到网页显示以下界面。 
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4.5.5 协议 VLAN 组 

点击“VLAN>协议 VLAN 组”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

VLAN 组设置，即在特定的 VLAN 下设置了相同类型的消息作为一组并发送它。 

组 ID（1-8）：输入组的 ID 数，1和8之间。 

帧类型：此功能通过检查类型字节的分组报头内，发现与它相关的协议的类型映射协议定义

的 VLAN。  

 Ethernet_II的：数据包类型是以太网第2版。 

 IEEE802.3_LLC_Other：数据包类型是802.3数据包，LLC等标题。 

 RFC_1042：包类型为RFC 1042包。 

协议值（0x0600-0xFFFE）：进入以太类型目标的协议。  
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4.5.6 协议 VLAN 的端口配置 

点击“VLAN>协议 VLAN 的端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

这页是用来划分端口进行分组，并将其映射到 VLAN。 

端口：选择您想选择的端口，列表配置指定的端口。 

组 ID：点击相应的单选按钮来选择先前配置的组 ID 或组名。 

VLAN：点击相应的单选按钮来选择先前配置的 VLAN ID 或 VLAN 名称。 

4.6 生成树 

生成树协议（STP）是一种网络协议，以确保无环路拓扑的任何桥接以太网局域网。 

点击“生成树”，您可以进行 STP 全局配置、STP 端口配置、CIST 实例配置、CIST 端口

配置、MST 实例配置、MST 端口配置和 STP 统计等设置。 

 

4.6.1 STP 全局配置 

点击“生成树>STP 全局配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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启用：设置交换机上 STP 状态启用或禁用。 

BPDU 转发：选择 BPDU 包是泛洪或过滤。 

路径开销：选择路径开销是短超时或长超时。 

版本：选择 STP 的工作方式。 

 STP-Compatible：802.1D STP操作。 

 RSTP-Operation：802.1w操作。 

 MSTP-Operation：802.1s操作。 

配置 Revision：设置的配置标识修改（取值范围：0-65535）。 

4.6.2 STP 端口配置 

点击“生成树>STP 端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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端口选择：选择端口列表来指定哪些端口应该应用此设置。 

外部路径开销：设置端口的花销，当它是根端口，以根路径开销为桥。（0表示 Auto）。 

边缘端口：设置边缘端口的配置。 

 不属于：强制错误状态（作为链接到一个桥）。  

 属于：强制真实状态（作为链接到主机）。 

BPDU 过滤：设置 BPDU 过滤器配置。 

 不属于：设置BPDU过滤器配置。 

 属于：启用BPDU过滤功能。 

为了避免从指定的端口传输 BPDU。 

BPDU 保护：设置 BPDU 保护配置。  

 不属于：关闭BPDU保护功能。  

 属于：启用BPDU过滤功能。  

从指定的端口直接将接收到的消息。  

P2P MAC：设置点至点端口配置。 

 不属于：强制错误状态。 

 属于：强制真实状态。  

协议迁移：尝试使用新的 MST/RST 报文。 

4.6.3 CIST 实例配置 

点击“生成树>CIST 实例配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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优先级：在指定 CIST 实例设置网桥优先级。 

最大跳数：在该区域的最大跳数的值。 

转发延迟：延时设置界面以收敛从阻塞状态到转发状态。 

老化时间：交换机设置联络 BPDU 后更改 STP 拓扑之前应等待的时间。 

发送重复次数：设置发送保持计数用于限制 BPDIU 传输速率。 

联络时间：设置消息的指定端口周期性传输之间的时间间隔。 

4.6.4 CIST 端口配置 

点击“生成树>CIST 端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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端口选择：选择端口列表来指定哪个端口应该应用此设置。 

优先级：设置端口优先级，以在指定 CIST 实例选择的端口。 

内部路径开销：设置内部路径开销指定 CIST 实例选择的端口。（0表示 Auto） 

4.6.5 MST 实例配置 

点击“生成树>MST 实例配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

MSTI ID：设置为指定的生成树实例中的 ID。 

VLAN 列表：设置 VLAN 列表。  

优先级：在指定生成树实例设置网桥优先级。 

4.6.6 MST 端口配置 

点击“生成树>MST 端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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MST ID：设置为指定的生成树实例中的 ID。  

端口选择：选择端口列表来指定哪些端口应该将此设置。 

优先级：设置端口优先级，在指定生成树实例选择的端口。 

内部路径开销：设置内部路径开销指定 MST 实例选择的端口。（0表示 Auto） 

4.6.7 STP 统计 

点击“生成树>STP 统计”，您可以看到网页显示以下界面。 
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当前页显示每个类型接收和发送 BPDU 的数量。 

4.7 组播管理 

点击“组播管理”，可以进行属性配置、IGMP 监测、IGMP 统计和组播配置等设置。 

 

4.7.1 属性配置 

点击“组播管理>属性配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

属性页可以配置桥多播过滤状态。它包含 L2或 IP 组播未知行动和 IPv4转发方法。 

4.7.2 IGMP 监测 

4.7.2.1 IGMP 配置 

点击“组播管理>IGMP 监测>IGMP 配置”，您可以看到网页显示以下界面。  
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IGMP 监测状态：选择 IGMP 监测功能启用或禁用。 

IGMP 监测版本：选择 IGMP 监测的版本，IGMPv2或 IGMPv3。 

IGMP 监测报告抑制：选择 IGMP 监测报告抑制启用或禁用。  

4.7.2.2 IGMP 查询配置 

点击“组播管理>IGMP 监测>IGMP 查询配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

VLAN ID：选择的 VLAN 配置。  

查询状态：设置使 IGMP 查询器选择 VLANs 的状态。 

 启用：启用IGMP查询器。  

 禁用：禁用IGMP查询器。  

查询版本：选择查询器版本，IGMPv2或 IGMPv3。 
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4.7.2.3 IGMP 静态组 

点击“组播管理>IGMP 监测>IGMP 静态组”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面用于配置端口为静态成员端口。 

4.7.2.4 IGMP 组播表 

点击“组播管理>IGMP 监测>IGMP 组播表”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面用于显示 IGMP 组表的统计信息。 

4.7.2.5 IGMP Router 配置 

点击“组播管理>IGMP 监测>IGMP Router 配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面用于配置静态路由端口。 
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4.7.2.6 IGMP 路由表  

点击“组播管理>IGMP 监测>IGMP 路由表”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面是用来显示 IGMP 路由器表的统计信息。 

4.7.2.7 IGMP 转发所有 

点击“组播管理>IGMP 监测>IGMP 转发所有”，您可以看到网页显示以下界面。 
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4.7.3 IGMP 统计 

点击“组播管理>IGMP 统计”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面用于显示 IGMP 监测的统计信息。 

4.7.4 组播配置 

点击“组播管理>组播配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户设定组播端口最大组来限制端口的带宽和选择组播行动。 
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4.8 QoS 

点击“QoS”，可以进行基础配置、QoS 基本模式、QoS 高级模式和流控等设置。 

 

4.8.1 基础配置 

4.8.1.1 QoS 属性配置 

点击“QoS>基础配置>QoS 属性配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户设置 QoS 模式。禁用，基本或高级。 

4.8.1.2 端口配置 

点击“QoS>基础配置>端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面是用来给 QoS 的实例端口配置。 

4.8.1.3 队列配置 

点击“QoS>基础配置>队列配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户设置配置 QoS 实例队列调度模型。  
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4.8.1.4 COS 映射 

点击“QoS>基础配置>COS 映射”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户设置的 COS 映射的 QoS 的实例。 

4.8.1.5 DSCP 映射 

点击“QoS>基础配置>DSCP 映射”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

该页面允许用户设置 DSCP 映射的 QoS 的实例。 
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4.8.1.6 IP 优先映射 

点击“QoS>基础配置>IP 优先映射”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

该页面允许用户设置 IP 优先级映射 QoS 的实例。 

4.8.2 QoS 基础模式 

4.8.2.1 全局配置 

点击“QoS>QoS 基础模式>全局配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户设置的 QoS 基本模式的全局设置。 

4.8.2.2 端口配置 

点击“QoS>QoS 基础模式>端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户设置 QoS 的端口设置启用或禁用。 

4.8.3 QoS 高级模式 

4.8.3.1 全局模式 

点击“QoS>QoS 高级模式>全局模式”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户设置高级模式全局设置。 

4.8.3.2 类映射  

点击“QoS>QoS 高级模式>类映射”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户创建，用来连接 ACL 中的 QoS 等级。 

4.8.3.3 聚合策略 

点击“QoS>QoS 高级模式>聚合策略”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

4.8.3.4 策略表 

点击“QoS>QoS 高级模式>策略表”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户创建策略配置和编辑策略名称。 

4.8.3.5 策略类映射 

点击“QoS>QoS 高级模式>策略类映射”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

一个或多个类的地图可以被添加到一个策略。类图定义了被认为属于同一个数据流的数据包

的类型。 

策略名：显示被添加的策略类映射。 

类名称：选择一个现有类映射到与策略相关联。类映射在类映射页创建。 

动作类型：选择对于进入 COS/802.1p 和/或所有匹配的数据包的 DSCP 值的作用。 

策略类型：仅在第二层系统模式可用，选择策略类型。 
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聚合策略名：可在第 2 层系统只方式。如果策略类型是聚合，选择先前定义的（在聚合策

略页面）聚合策略。 

输入接口平均速率（CIR）：以 Kbps 为单位输入 CIR。看到此的带宽页的描述。 

输入口最大突发量（CBS）：以字节为单位输入 CBS。看到此的带宽页的描述。 

超过速率行为：选择分配给超过 CIR 的传入数据包的动作。 

4.8.3.6 策略绑定  

点击“QoS>QoS 高级模式>策略绑定”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

策略绑定页面显示了策略配置文件是绑定到端口，当策略配置文件绑定到特定的端口，它是

活越在端口上。只有一个策略配置文件可以在单个端口上进行配置，但一个策略可以绑定到

多个端口。当策略被绑定到一个端口，它过滤和 QoS 的应用到属于策略中定义的流量入口

流量。这项策略并不适用于一个端口到另一个端口。从所有那些它所绑定端口编辑策略，必

须先删除绑定。 

4.8.4 流控 

4.8.4.1 输入端口配置 

点击“QoS>流控>输入端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户设置入口带宽控制。 

4.8.4.2 输入 VLAN 配置 

点击“QoS>流控>输入 VLAN 配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面用于设置 VLAN 进入控制带宽。 

4.8.4.3 输入端口配置 

点击“QoS>流控>输入端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面用于设置出口带宽控制。 

4.8.4.4 输出队列配置 

点击“QoS>流控>输入队列配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面用于设置出口队列带宽控制。  

4.9 设备安全 

使用安全的网页配置设置交换机的安全功能。 

点击“设备安全”，您可以进行风暴控制、802.1X、DHCP 监测、端口安全、AAA、TACACS+

服务器、Radius 服务器和 Access 等设置。 

 

4.9.1 风暴控制 

4.9.1.1 全局配置 

点击“设备安全>风暴控制>全局配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

单元：选择风暴控制单元 pps 或 bps。 

前导码与帧间距：选择前导码与帧间距的排除或包含。 

 排除：排除序言和IFG（20字节），当计数入口风暴控制率。 

 包括：包括序言和IFG（20字节），当计数入口风暴控制率。 
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4.9.1.2 端口配置 

点击“设备安全>风暴控制>端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

端口：选择设置端口。  

类型：选择启用风暴控制的类型。  

 广播：广播数据包。  

 不知名组播：未知组播数据包状态。 

 不知名单播：未知单播数据包。 

速率：指风暴控制率。单位：PPS（每秒包）或 Kbps 的（每秒千位）取决于全球模式设置。

它的范围是从0到1000000。 

4.9.2 802.1X 

802.1x 是基于客户机/服务器的访问控制和认证协议。它可以限制未经授权的用户或设备连

接的端口访问 LAN/WLAN。之前的任务切换或局域网，802.1x 会检查用户或设备与交换机

端口连接。在设备或用户通过测验之前，它只接受 EAPoL 数据连接交换机；但它传递后，

普通的数据都可以通过以太网端口传播。 

4.9.2.1 802.1X 配置 

点击“设备安全>802.1X>802.1X 配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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802.1X：设置802.1X 功能的使能状态。 

 禁用：禁用802.1X。 

 启用：启用802.1X。 

4.9.2.2 802.1X 端口配置 

点击“设备安全>802.1X>802.1X 端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

端口：选择端口来配置自己的身份验证模式。 

模式：认证模式。  

 强制为未认证：强制该端口是无条件的未经授权的。  

 强制为已认证：强制该端口是无条件授权。 

 需要认证：802.1X启用。 

 无需认证：802.1X禁用。 

认证状态：禁用或启用认证。 

认证周期：可输入范围30-65535，默认3600。 
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停止周期：可输入范围0-65535，默认60。 

请求周期：可输入范围1-65535，默认30。 

最大请求次数：可输入范围1-10，默认2。 

4.9.2.3 Guest VLAN 配置 

Guest VLAN 功能可以访问那些不要求订阅设备或端口是服务支持802.1x或基于 MAC 的身

份验证和授权。 

未经验证的 VLAN 是一种 VLAN 允许通过授权和未授权的设备或端口的访问。您可以配置

一个或多个 VLAN 是未经验证的创建 VLAN。 

点击“设备安全>802.1X>Guest VLAN 配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

4.9.2.4 认证主机 

点击“设备安全>802.1X>认证主机”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

用户名：每个端口上进行验证请求者的名字。 

端口：指端口号。 

会话时间（DD：HH：MM：SS）：时间量请求者已登录的端口上。 

认证方法：通过它的最后一个会话进行身份验证。 

选项有： 
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 无：无认证的应用；它被自动授权。 

 RADIUS：请求者通过RADIUS服务器认证。 

MAC 地址：显示 MAC 地址。 

4.9.3 DHCP 监测 

当交换机打开 DHCP 监测功能，它会监听 DHCP 报文和接收 DHCP 请求和抽象的，记录从

DHCP ACK 报文的 IP 地址和 MAC 地址。此外 DHCP 监测功能承认一个物理端口设置为可

信端口或丢失端口。可信端口可以接收并转发所述 DHCP 提供消息，相反，该丢失端口将

失去 DHCP 提供消息。这样一来，该交换机可以挑选出假冒 DHCP 服务器并确保客户获得

合法的 IP 地址从 DHCP 服务器。 

4.9.3.1 全局配置 

点击“设备安全>DHCP 监测>全局配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页是用来打开 DHCP 监测功能。 

DHCP 监测：启用或禁用 DHCP 监测 

4.9.3.2 VLAN 配置 

点击“设备安全>DHCP 监测>VLAN 配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户配置 DHCP 监测中的 VLAN，VLAN 上启用状态，从可用的 VLAN 列表中

的 VLAN 移动到已启用的 VLAN 列表。 
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4.9.3.3 端口配置 

点击“设备安全>DHCP 监测>端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户进行特定的端口配置为 DHCP 监测的信任端口。 

4.9.3.4 统计信息 

点击“设备安全>DHCP 监测>统计信息”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

DHCP 监测的状态信息，每个端口的这个页面的统计数据。 
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4.9.3.5 Database 代理 

点击“设备安全>DHCP 监测>Database 代理”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

4.9.3.6 流控 

点击“设备安全>DHCP 监测>流控”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户设置 DHCP 速率限制每个端口，它是用于限制上网速度。 

4.9.3.7 Option82 规则配置 

点击“设备安全>DHCP 监测>Option82 规则配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面是用来配置 DHCP 中的 Option82 选项全局。 

4.9.3.8 Option82 端口配置 

点击“设备安全>DHCP 监测>Option82 端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

接收包含 Option82 选项请求数据包的端口，处理策略的指定端口的配置。 

4.9.3.9 Option82 Circuit-ID 配置 

点击“设备安全>DHCP 监测>Option82 Circuit-ID 配置”，您可以看到网页显示以下界面。 



                                                                使用说明书 

 66 

 

此页面允许用户编辑在 Option82 选项电路 ID 的内容。 

4.9.4 端口安全 

点击“设备安全>DHCP 监测>端口安全”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

端口安全性，可设置端口隔离和具体行为。 

端口选择：选择一个或多个端口进行配置。 

安全：端口安全功能，它可以限制 MAC 地址 

 启用：启用端口安全功能。  

 禁用：禁用端口安全功能。 

L2 实例最大值：MAC 的地址总数条目，它可以通过一个端口进行学习。 



                                                                使用说明书 

 67 

4.9.5 AAA 

4.9.5.1 登录列表 

点击“设备安全>AAA>登录列表”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户添加，编辑或删除登录身份验证列表设置（“默认”名单不能被删除）。 

列表名：新的登录验证列表名称。此名称应与其他现有列表不同。 

方法1：选择第一优先的登录验证方式。 

 本地：使用本地帐户数据库来验证。 

 Tacacs+：使用远程Tacacs+服务器进行身份验证。 

 Radius：使用远程Radius服务器进行身份验证。 

 启用：使用本地启用密码进行身份验证。 

方法2：选择第二优先的登录验证方式。 

 本地：使用本地帐户数据库来验证。 

 Tacacs+：使用远程Tacacs+服务器进行身份验证。 

 Radius：使用远程Radius服务器进行身份验证。 

 启用：使用本地启用密码进行身份验证。 

方法3：选择第三优先的登录验证方式。  

 本地：使用本地帐户数据库来验证。 

 Tacacs+：使用远程Tacacs+服务器进行身份验证。 

 Radius：使用远程Radius服务器进行身份验证。 

 启用：使用本地启用密码进行身份验证。 

方法4：选择第四优先的登录验证方式。  

 本地：使用本地帐户数据库来验证。 

 Tacacs+：使用远程Tacacs+服务器进行身份验证 

 Radius：使用远程Radius服务器进行身份验证。 

 启用：使用本地启用密码进行身份验证。 

4.9.5.2 状态列表 

点击“设备安全>AAA>状态列表”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户添加，编辑或删除启用身份验证列表设置（“默认”名单不能被删除）。 

列表名：新启用身份验证列表名称。此名称应该是。不同于其他现有列表。  

方法1：选择第一优先级的启用身份验证方法。 

 启用：使用本地启用密码进行身份验证 

 Tacacs+：使用远程TACACS+服务器进行身份验证。 

 Radius：使用远程Radius服务器进行身份验证。 

方法2：选择第二优先级的启用身份验证方法。 

 启用：使用本地启用密码进行身份验证 

 Tacacs+：使用远程TACACS+服务器进行身份验证。 

 Radius：使用远程Radius服务器进行身份验证。 

方法3：选择第三优先级的启用身份验证方法。 

 启用：使用本地启用密码进行身份验证 

 Tacacs+：使用远程TACACS+服务器进行身份验证。 

 Radius：使用远程Radius服务器进行身份验证。 

4.9.5.3 计费列表 

点击“设备安全>AAA>计费列表”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户添加，编辑或删除启用身份验证列表设置（“默认”名单不能被删除）。 

列表名：新会计列表名称。此名称应与其他现有列表不同。 
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记录类型：选择的会计记录类型。  

 不操作：不计费。  

 开始-结束：记录启动和停止，无需等待。 

 仅结束：服务终止时，记录停止。 

方法1：选择第一优先 ofexec 会计方法。  

 Tacacs+：使用远程TACACS+服务器进行核算。 

 Radius：使用远程Radius服务器来核算。  

方法2：选择第二优先 ofexec 会计方法。  

 Tacacs+：使用远程TACACS+服务器进行核算。 

 Radius：使用远程Radius服务器来核算。 

4.9.5.4 计费更新 

点击“设备安全>AAA>计费更新”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

4.9.6 TACACS+服务器 

点击“设备安全>TACACS+服务器”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户添加，编辑或删除 Tacacs+服务器设置。 

4.9.7 Radius 服务器  

点击“设备安全>Radius 服务器”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面是用来设置有关 RADIUS 服务器。 

4.9.8 Access 

4.9.8.1 Console 

点击“设备安全>Access>Console”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

这个页面允许用户将各种各样的 AAA 列表控制台。用户访问从控制台将认证，授权，由 AAA

列表我们这里结合。 

登陆认证列表：我们选择在“登录列表”页面中配置登录认证列表中的一个。 

认证列表：我们选择在“认证列表”页面中配置的启用身份验证列表中的一个。 

EXEC 统计列表：选择 EXEC 授权名单，我们配置了“EXEC 列表”页中的一个。 

会话超时：设置会话超时分钟从控制台线路用户访问 CLI。如果用户不经过会话超时10分钟

响应，CLI 会自动注销。0分钟意味着永远超时。 

4.9.8.2 Telnet 

点击“设备安全>Access>Telnet”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户将各种各样的 AAA 列表 telnet。用户从远程登录访问交换机将认证，授权，

由 AAA 列表我们这里结合。  

Telnet 服务：设置远程服务禁用或启用。 

登陆认证列表：选择在“登录列表”页面中配置登录认证列表中的一个。 

认证列表：选择在“认证列表”页面中配置的启用身份验证列表中的一个。 

EXEC 统计列表：选择 EXEC 授权名单，我们配置了“EXEC 列表”页中的一个。 

会话超时：设置会话超时分钟从 Telnet 连接用户访问 CLI。如果用户不经过会话超时10分

钟响应，CLI 会自动注销。 

4.9.8.3 HTTP 

点击“设备安全>Access>HTTP”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户各种 AAA 列表相结合，HTTP 线。用户访问交换机网页界面从 HTTP 到 AAA

名单，在这里进行身份验证。 

HTTP 服务：设置 HTTP 服务器禁用或启用。 

登陆认证列表：我们选择在“登录列表”页面中配置登录认证列表中的一个。 

会话超时：设置会话超时分钟从 HTTP 协议的用户访问 WEB。如果用户不经过会话超时10

分钟响应，WEBUI 会自动注销。0分钟意味着永远超时。 

4.9.8.4 HTTPS 

点击“设备安全>Access>HTTPS”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户各种 AAA 列表相结合，HTTPS 线。用户访问交换机网页界面从 HTTPS 到

AAA 名单，在这里进行身份验证。 

HTTPS 服务：设置 HTTPS 服务器禁用或启用。 

登陆认证列表：我们选择在“登录列表”页面中配置登录认证列表中的一个。 

会话超时：设置会话超时分钟，用户访问 WEB 的 HTTPS 协议。如果用户不经过会话超时

10分钟响应，网页界面会自动注销。0分钟意味着永远超时。 
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4.10 ACL  

点击“ACL”，您可以进行基于 MAC 的 ACL、基于 MAC 的 ACE、基于 IPv4的 ACL、基

于 IPv4的 ACE 和 ACL 绑定等设置。 

 

4.10.1 基于 MAC 的 ACL 

点击“ACL>基于 MAC 的 ACL”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户设定名基于 MAC ACL。 

ACL 名称：在此字段中输入 ACL 名称。 

4.10.2 基于 MAC 的 ACE 

点击“ACL>基于 MAC 的 ACE”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许一套基于 MAC 地址的访问控制列表扩展列表，匹配相应的 MAC 和设置的端口

为丢弃或允许的用户。 

4.10.3 基于 IPv4 的 ACL 

点击“ACL>基于 IPv4的 ACL”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户设定名基于 IPv4的 ACL。 

4.10.4 基于 IPv4 的 ACE 

点击“ACL>基于 IPv4的 ACE”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许一套基于 IPv4的 ACE 扩展列表和匹配相应的 IP，并设置端口丢弃或允许。 

4.10.5 ACL 绑定 

点击“ACL>ACL 绑定”，您可以看到网页显示以下界面。 

此页面允许用户与相应的 ACL 规则，边界端口 ACL 规则定界。 

4.11 MAC 地址表 

点击“MAC 地址表”，您可以进行静态 MAC 设置、MAC 过滤、动态 MAC 设置、动态学

习和 RMA 配置等设置。 
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4.11.1 静态 MAC 设置 

点击“MAC 地址表>静态 MAC 设置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

MAC 地址：该 MAC 地址数据包将被静态转发。如果类型是单播，进入这一领域的单播 MAC

地址；如果类型是多播，在这个领域进入组播 MAC 地址。 

端口：如果类型是单播，选择 MAC 条目的端口号；如果类型是多播，选择 MAC 条目的端

口列表。 

VLAN：VLAN 的 ID 在 MAC 地址的 VLAN 中。  

4.11.2 MAC 过滤  

点击“MAC 地址表>MAC 过滤”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

MAC 地址：该 MAC 地址数据包将被过滤掉。这是一个单播 MAC 地址。  

VLAN：VLAN 的 ID 在 MAC 地址的 VLAN 中。 
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4.11.3 动态 Address 配置 

点击“MAC 地址表>动态 Address 配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面是用来设置的老化时间来研究 MAC 地址。 

老化时间：设置所需的老化时间。 

4.11.4 动态学习 

点击“MAC 地址表>动态学习”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

端口：选择的端口号来显示或清除动态 MAC 地址。如果不选择任何端口，VLAN 和 MAC

地址，全动态 MAC 地址表将显示或清除。 

VLAN：选择 VLAN 显示或清除动态 MAC 地址。如果不选择任何端口，VLAN 和 MAC 地

址，全动态 MAC 地址表将显示或清除。 

MAC 地址：选择 MAC 地址来显示或清除动态 MAC 地址。如果不选择任何端口，VLAN 和

MAC 地址，全动态 MAC 地址表将显示或清除。 
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4.11.5 RMA 配置 

点击“MAC 地址表>RMA 配置”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

4.12 LLDP 

LLDP 是单向的协议，没有请求/响应序列。信息由站执行发射功能通告，并接收和处理由站

执行接收功能。 

点击“LLDP”，您可以进行 LLDP 全局配置、LLDP 端口配置、LLDP 本地设备、LLDP

邻居信息、MED 网络代理、MED 端口配置、LLDP 重载和 LLDP 统计等设置。 

 

4.12.1 LLDP 全局配置 

点击“LLDP>LLDP 全局配置”，您可以看到网页显示以下界面。 



                                                                使用说明书 

 80 

 

启用：启用或禁用此交换机 LLDP 协议。 

发送间隔：选择在哪些帧发射的时间间隔。默认值是 30 秒，而有效范围为 5-32768 秒。 

存活时间倍数：选择在发射间隔乘数分配给 TTL（范围 2-10，默认值=4）。 

重新初始化延迟：重新初始化之前选择延迟（范围 1-10 秒，默认值=2）。 

4.12.2 LLDP 端口配置 

点击“LLDP>LLDP 端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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端口选择：选择指定端口或所有端口进行配置的传输状态。 

状态：选择 LLDP 端口接口传输状态。 

 禁用：禁用LLDP PDU的传输。 

 RX：只接收LLDP的PDU。  

 TX：仅传输LLDP PDU的。 

 TX&RX：发送和接收LLDP PDU的两种选择指定端口或所有端口的配置传输状态。  

端口选择：选择特定的端口。 

封装类型选择：选择可选的封装TLV。 

4.12.3 LLDP 本地设备 

点击“LLDP>LLDP 本地设备”，您可以看到网页显示以下界面。 
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使用 LLDP 本地设备页面，查看有关该交换机收到 LLDP 信息在网络上的设备的信息。  

4.12.4 LLDP 邻居信息 

点击“LLDP>LLDP 邻居信息”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

使用 LLDP 远程设备页面，以查看有关该交换机收到的 LLDP 信息远程设备的信息。 

4.12.5 MED 网络代理 

点击“LLDP>MED 网络代理”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

4.12.6 MED 端口配置  

点击“LLDP>MED 端口配置”，您可以看到网页显示以下界面。 
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4.12.7 LLDP 重载 

点击“LLDP>LLDP 重载”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

总计（Bytes）：在每个数据包 LLDP 信息的总字节数。 

剩余发送（Bytes）：可用的字节总数留给每个数据包中的附加 LLDP 信息。 

状态：正在发送 TLV 是否超载。 

4.12.8 LLDP 统计 

点击“LLDP>LLDP 统计”，您可以看到网页显示以下界面。 
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发送帧  

        总计：传输帧数。 

接收帧          

总计：收到的帧数。 

        丢弃：收到的帧总数被丢弃的。 

        错误：有错误的接收帧的总数。 

接收的 TLV 

        丢弃：收到的 TLV 总数被丢弃的。 

        不识别帧：邻居的资料删除计数。 

接收超时帧       

        总计：在接口上邻居超时帧数。 

4.13 诊断工具 

使用诊断页面配置设置交换机诊断功能或操作的诊断工具。 

点击“诊断工具”，您可以进行系统状态、Ping 和 IPv6 Ping 等设置。 

 

4.13.1 系统状态 

点击“诊断工具>系统状态”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面用于显示系统的运行，CPU 资源利用率，已用内存和可用内存速度的状态，并设置

刷新时间。 

4.13.2 Ping 

点击“诊断工具>Ping”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

IP 地址：ping 目标的 IP 地址。  

次数：多少次发送 ping 请求数据包。  

秒：每一个 ping 请求数据包之间的时间间隔。 
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报文长度：ping 包的大小。 

Ping 结果：ping 完成后，结果将显示在这个领域。 

4.13.3 IPv6 Ping  

点击“诊断工具>IPv6 Ping”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

IPv6 地址：ping 目标的 IPv6 地址。  

次数：多少次发送 ping 请求数据包。  

秒：每一个 ping 请求数据包之间的时间间隔。 

报文长度：ping 包的大小。 

Ping 结果：ping 完成后，结果将显示在这个领域。 

4.14 RMON 

点击“RMON”，您可以进行统计、事件、事件日志、警报、历史采样和历史采样日志等

设置。 
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4.14.1 统计 

点击“RMON>统计”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

统计页面显示详细的关于对物理层错误数据包大小和信息。根据 RMON 标准显示的信息。 

4.14.2 事件 

点击“RMON>事件”，您可以看到网页显示以下界面。 



                                                                使用说明书 

 88 

 

此页面是用来配置 RMON 事件组。 

4.14.3 事件日志 

点击“RMON>事件日志”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

事件日志页面显示发生的事件。 

4.14.4 警报 

点击“RMON>警报”，您可以看到网页显示以下界面。 



                                                                使用说明书 

 89 

 

此页面是用来配置 RMON 的警报组。 

4.14.5 历史采样 

点击“RMON>历史采样”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面用于配置 RMON 的历史采样。 

索引：显示新的历史表项的个数。 

采样端口：选择交换机的端口。 

日志记录数：输入样本以存储的数量。 
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间隔：在样品从端口收集秒输入时间。字段范围为1-3600。 

创建者：输入请求 RMON 信息的 RMON 站或用户。 

4.14.6 历史采样日志 

点击“RMON>历史采样日志”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

在 RMON 历史记录表页面显示接口特定的网络取样统计信息。对样品进行了配置的上述历

史控制表中。 

4.15 维护 

使用维护的网页来配置设置在交换机的网络接口，以及如何将开关连接到远程服务器，以获

得服务。 

点击“维护”，您可以进行恢复出厂、重启交换机、备份管理、升级管理和多国语言等设

置。 

 

4.15.1 恢复出厂 

点击“维护>恢复出厂”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

此页面允许用户通过按下“恢复出厂”按钮，即可恢复切换到出厂默认值。 

4.15.2 重启交换机 

点击“维护>重启交换机”，您可以看到网页显示以下界面。 
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此页面允许用户通过按下“重启”按钮，重新启动交换机。 

4.15.3 备份管理 

点击“维护>备份管理”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

 

此页面允许用户备份通过 HTTP 协议切换到远程 TFTP 服务器，主机文件系统上的固件映

像或配置文件。 

备份方式：选择备份方法。 

 TFTP：使用TFTP备份。  

 HTTP：使用HTTP备份。 

服务 IP：TFTP 服务器的 IP 地址。如果选择在 TFTP 备份方法，TFTP 服务器的 IP 地址必

须被指定。 
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备份类型：选择备份类型。  

4.15.4 升级管理 

点击“维护>升级管理”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

 

此页面允许用户新的固件镜像或配置文件升级到远程 TFTP 服务器，浏览器中选择文件到交

换机。 

升级方式：选择升级方法。 

 TFTP：使用TFTP升级。  

 HTTP：使用HTTP升级。  

服务 IP：TFTP 服务器的 IP 地址。如果选择了 TFTP 升级方法，TFTP 服务器的 IP 地址必

须被分配。 

文件名称：远程 TFTP 服务器上的固件映像或配置文件名称。如果选择了 TFTP 升级方法，

文件名必须指定。 
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升级类型：选择升级类型。  

浏览文件：如果选择了 HTTP 升级方法，浏览文件字段允许您选择对主机操作系统的任何

文件。 

4.15.5 多国语言 

点击“维护>多国语言”，您可以看到网页显示以下界面。 

 

选择语言：可选择 English 和简体中文。 



                                                                使用说明书 

 94 

附录：产品规格                                  

硬件规格 

支持的标准和协议 
IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x，

IEEE802.3z，EEE802.3ad，IEEE802.1P，IEEE802.1Q 

端口 

48 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口（Auto MDI/MDIX） 

4 个 100/1000Mbps SFP 端口 

1 个 RJ45 Console 串口 

网络介质 
10Base-T、100Base-TX：5 类及其 5 类以上 UTP  

1000Base-T：超 5 类及其超 5 类以上 UTP 

转发速率 

10Mbps：14880pps 

100Mbps：148800pps 

1000Mbps：1488000pps 

背板带宽 52Gbps 

MAC 地址容量 8K 

外形尺寸（L x W x H） 440*208*44mm（19 英寸） 

使用环境 

工作温度：0℃～40℃ 

存储温度：-10℃～70℃ 

工作湿度：10%～90% RH 不凝结 

存储湿度：5%～90% RH 不凝结 

电源及功耗 
输入：100-240V 、50/60Hz 

功耗：260W 

 

软件规格 

系统 

IP 配置（IPV4、IPV6） 

用户配置 

时间设置（SNTP） 

日志管理 

SNMP（V2） 

RMON 

端口 

端口配置 

端口汇聚（static、Lacp） 

端口镜像 

超长帧 

禁止错误配置端口 

Vlan 
基于端口 VLAN 

基于协议 VLAN 
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IGMP 
IGMP 侦听（V2、V3） 

组播（256） 

STP 

IEEE 802.1D STP 

IEEE 802.1W RSTP 

IEEE 802.1S MSTP 

设备安全 

Broadcast / Uncast / Multicast Storm Control 

IEEE 802.1x 

DHCP 监测（IP、MAC、Port） 

ACL 

基于 MAC 的 ACL 

基于 MAC 的 ACE 

基于 IPv4 的 ACL 

基于 IPv4 的 ACE 

QoS 

WRR（Weighted Round Robin） 

基于端口 QoS 

IEEE 802.1p Class of Service 

DSCP-based QoS 

QoS 基本模式 

QoS 高级模式（严格优先级） 

带宽控制 

Ingress Port 

Ingress VLAN 

Egress Port 

Egress Queue 

MAC 地址设置 

静态 MAC 设置 

MAC 过滤 

动态 MAC 配置/学习 

LLDP 
LLDP 端口设置 

MED 网络代理 

管理 

系统资讯 

Ping Test 

恢复出厂 

备份/升级管理 

配置管理 

 


